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Test avec pile au carbone

1- Avoir au moins 12.4V

2- Au besoin, charger la batterie

3- Il faut enlever la charge de surface en appliquant la %2 CCA pendant
5 secondes (ou 3x amp/hr)

4- Attendre 3 @ 5 minutes pour que la batterie se stabilise

5- Appliquer la % CCA pendant 15 secondes

6- Le voltage ne doit pas descendre en bas de 9.6 volt @ 21 C
7- Recharger la batterie avec un chargeur approprié

*Si une cellule boucane remplacer la batterie

-Ce test convient aux batteries a cellules humide et AGM
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LES TESTS DE =
BATTERIE \

* Laméthode de test électronique lit le CCA en injectant une
seule fréquence de 80-90 hertz a la batterie.

+ Ces unités non invasives sont petites et ne sollicite pas la
batterie pendant le test, mais la batterie devrait avoir un SoC de

70% et plus. ,

* Les informations demandées avant le test ont une influence
direct sur le résultat du test.

*  Ce test est aussi, voir plus fiable, que celui de la pile au
carbone sans solliciter les batteries. Il est également possible avec
certains modeles de tester les systémes de démarrage et de
charge.

* Lamajorité des concessionnaires et des fabricants de batteries
utilisent cet outil pour verifier I'état des batteries sous garanties.





   

